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Stawno: Monitoring wizyjny w szkotach i placéwkach w powiecie
stawienskim
Numer ogtoszenia: 266403 - 2008; data zamieszczenia: 15.10.2008
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zamdwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: Tak, numer ogloszenia w
BZP: 236591 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Starostwo Powiatowe w Stawnie, ul. Sempofowskiej 2a, Stawno, woj. zachodniopomorskie,
tel. 0-59 8106422, 8104904, fax 0-59 8104912.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Monitoring wizyjny w szkotach i placéwkach w powiecie
stawienskim.

I1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: Dostawy.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie
urzadzen do systemu monitoringu wizyjnego w szkotach i placowkach w powiecie stawienskim: -Zespét Szkét w
Stawnie (5 kamer wewnetrznych i 3 kamery zewnetrzne), -Zespét Szkot Zawodowych w Stawnie (5 kamer
wewnetrznych i 3 kamery zewnetrzne), -Zespot Szkot Agrotechnicznych w Stawnie (5 kamer wewnetrznych i 3
kamery zewnetrzne), -Zespdt Szkét Morskich w Dartowie (6 kamer wewnetrznych i 2 kamery zewnetrzne), -Internat
Zespotu Szkét Morskich w Dartowie (5 kamer wewnetrznych i 3 kamery zewnetrzne), -Specjalny Osrodek Szkolno -
Wychowawczy dla Dzieci i Miodziezy Niepetnosprawnej w Stawnie (5 kamer wewnetrznych i 3 kamery zewnetrzne),
-Wielofunkcyjna Placéwka Opiekunczo - Wychowawcza w Stawnie (5 kamer wewnetrznych i 3 kamery zewnetrzne),
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2007r. w sprawie form i zakresu wspierania organéw
prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkotach i
placéwkach oraz z zatozeniami Rzadowego programu wspierania w latach 2007-2009 organéw prowadzacych w
zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkotach i placéwkach Monitoring
wizyjny w szkotach i placowkach. Przedmiotem zamdwienia jest: 1.Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu -
7 sztuk. Po wykonaniu dokumentacji Wykonawca przedtozy jg do akceptacji Zamawiajgcemu. Wykonawca przystapi
do realizacji monitoringu po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przedtozonej dokumentaciji. 2.7 zestawow do
monitoringu wizyjnego w wersji standardowej, z ktérych kazdy obejmuje: -dwie kamery umozZliwiajgce rejestracje
zdarzen od wewnatrz i na zewnatrz wejscia, w kolorze i rozdzielczosci wystarczajgcej do identyfikacji osob oraz
urzadzen rejestrujacych , -kolorowy monitor, -urzadzenia dodatkowe niezbedne do zainstalowania zestawu.
Miejscami, w ktdrych instaluje sie zestawy do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej sg wejscia do budynkéw
szkot i placéwek. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej powinien umozliwia¢ wigcznie szkoty lub
placéwki do lokalnej sieci monitoringu w danej miejscowosci. 3.7 zestawow dodatkowego wyposazenia do
monitoringu wizyjnego, z ktérych kazdy obejmuje dodatkowe kamery (6 kamer), odpowiednie podigczenia i podzielnik
obrazu na monitorze. Miejscami, w ktérych instaluje sie zestawy do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym
wyposazeniem, sg W szczegolnosci ogrodzenia zewnetrzne terenu szkoly lub placéwki, fasada budynku szkoty lub
placowki, bramy, furtki, ciagi komunikacyjne wewnatrz budynku szkoty lub placéwki, parkingi przynalezne do szkoty
lub placéwki, boiska i miejsca przeznaczone do zabaw i gier zespotowych. 4.Wykonanie dokumentac;ji
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powykonawczej - 7 sztuk. Do utrwalenia obrazu i dzwieku stuzg urzadzenia mechaniczne i elektroniczne typu
analogowego lub cyfrowego oraz odpowiednie do tych urzadzen nosniki informacii. Instalowane w szkotach i
placéwkach urzadzenia: -wchodzace w sktad systemu rejestracji obrazu powinny spetnia¢ wymogi okreslone Polskg
Normag PN-EN 50132-7 dla systeméw dozorowanych CCTV, -wchodzace w sktad systemu rejestracji dzwieku
powinny zapewni¢ mozliwos¢ rejestracji sygnatu akustycznego w pasmie czestotliwosci od 300 do 6.000 Hz przy
dynamice 50 dB. Po utrwaleniu obrazu i dzwieku uzyty w danym dniu nosnik powinien by¢ opisany i zabezpieczony
przed utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Szkota lub placéwka przechowuje nosnik, o ktérym mowa w ust. 3, nie
krocej niz 30 dni..

I1.1.4) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 32.33.32.00-8, 32.52.40.00-2.

I1.1.5) Catkowita koncowa wartos¢ zamoéwienia (bez VAT) obejmujaca wszystkie zamowienia i czesci:
72949.50 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 14.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Norbain Polska Sp. z 0.0., ul. Szczecinska 1FA, 72-003 Dobra, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJACYCH ODRZUCENIU OFERTACH
Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 72949.50
Oferta z najnizszg cena: 72949.50 oferta z najwyzszga ceng: 106500,00
Waluta: PLN.
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